VARG

1) Vyrobek: FILTR 20”

2) Typ: IVAR.FP3.200

3) Charakteristika pouZziti:
e Pouziti pro filtraci mechanickych necistot z vody.

4) Instalace:

Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych
komponentl, musi provadét vyhradné osoba odborné zpUsobila s patficnou
elektro-technickou kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi normami a
vyhlaskami platnymi v zemi instalace. Béhem instalace a uvadéni do
provozu musi byt dodrzeny instrukce a bezpec€nostni opatieni uvedené

v tomto n&vodu. Provozovatel nesmi provadét zadné zasahy a je povinen
se Fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak, aby nedoslo k poskozeni
zarizeni nebo k Ujmé na zdravi obsluhujiciho personalu pri dodrzeni
pravidel a norem bezpecnosti prace.

5) Tabulka s objednacimi kédy a technickymi Gdaji:

Max. Material
i il . v Teplota
. Pripojeni provozni 5 Rozmery
Typ QL] vstup/vystup priitok Hlava nadobk | g x v (mm) PN vod)éﬁ[cc;koll]
(m3/hod) a
IVAR.FP3.200 | IVAFP3200034 3/4* 6,3 PP SAN 126 x 565 PN8 5-50 [5-50]
IVAR.FP3.200 | IVAFP3200100 1 6,3 PP SAN 126 x 570 PN8 5-50 [5-50]
IVAR.FP3.200 | IVAFP3200114 5/4* 13,5 PP SAN 126 x 580 PN8 5-50 [5-50]
IVAR.FP3.200 | IVAFP3200112 6/4“ 13,5 PP SAN 126 x 586 PN8 5-50 [5-50]
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VARG

6) Technické a provozni parametry:

e Filtry se standardné dodavaji bez filtracni viozky.

e V pfipadé pouZziti v rdmci systému bez expanzni nadoby je pro prevenci tlakovych
raz{ nutné zaradit pred filtr vyrovnavaci tlakovou nadobu o min. objemu 2 | !!!

e V pfipadé tlaku v systému vice jak 8 bar je nutné zaradit redukéni ventil!

e Pro indikaci zaneseni filtracni viozky je doporucovano zaradit pred a za filtr
manometr. PFi tlakové diferenci vice jak 0,5 baru je nutné vycistit filtracni viozku.
(Pokud zUstane filtracni viozka zaneSena, miZe dojit k jejimu poskozeni.)
rozméry 20", trojdilny, pritok: dle dimenze 6,3 - 13,5 m3/hod,

e material: télo SAN a hlava — PP

o pouzitelné filtracni vlozky FR-N, F-A, RLA, AC-HT, GAC40 a CTO-E

7) Navod k pouZziti:

Vyrobek je urcen pro instalaci na tlakové potrubi pracujici s max. tlakem 8 bar. V3echna
zavitova spojeni musi byt instalovana peclivé a utésnéna tak, aby se zabranilo ztraté tlaku na
spojich. Filtr je uréen pro filtraci mechanickych necistot, jako je pisek, Spony, drobné Castice
koroze aj.

Instalujte na misto, které je chranéno pred chladem a pfimym slunecnim zarenim.

Pri zaneseni filtracni vlozky neni bézné zapotrebi nastroje. Pomoci prevlecné matice demontujte
filtracni viozku a vyménte za novou. Pfi zpétné montazi viozky umistéte nejdrive filtracni viozku
do nadoby a poté nasad'te do télesa (hlavy) filtru. Po nasazeni nadobky dotahnéte rucné
pomoci prevlecné matice. Postupné napust'te vodou a zkontrolujte tésnost.

Podminky provozu vyrobku:

*  Nesmi byt prekro¢ena maximalni provozni teplota.

e Vyrobek nesmi byt vystaven vibracim, vnéjSimu zatizeni nebo uderfim.

* Vénujte pozornost Udrzbé a Cisténi filtracni viozky. Filtr by mél byt Cistén nejpozdéji pFi
dosazeni Ap = 0,5 bar

» Dodrzujte opatieni pro prevenci plisobeni tlakovych razd (pojistny ventil, redukéni
ventil, expanzni nadoba aj.)

»  Pri instalaci dbejte na montaz vyrobku tak, aby nebylo namahano potrubi hmotnosti
filtru. Pouzivejte vhodny kotvici material, klemy atp.

Pfi instalaci dbejte na smér proudéni vody v potrubi — vyznaceno Sipkou na téle vyrobku.
Instalujte v mistech s teplotou trvale vyssi jak 5 °C, aby nedoSlo k poSkozeni vyrobku mrazem.
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Doporucena instalace filtr& mechanickych nedistot:
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8) Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uZivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozend prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni
na zpracovani dat z{stavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné (daje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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