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KK
JJEEDDNNOOSSTTUUPPÒÒOOVVÁÁ  OODDSSTTØØEEDDIIVVÁÁ
HHOORRIIZZOONNTTÁÁLLNNÍÍ  ÈÈEERRPPAADDLLAA

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  IINNFFOORRMMAACCEE
PPoouu�iittíí
Odstøedivé èerpadlo konstruováné pro pou�ití v domácích, obèanských, prùmyslových a zemìdìlských
systémech na dopravu vody, zvyšování tlaku, zavla�ování apod.

KKoonnssttrruukkccee  èèeerrppaaddllaa
Jednostupòové odstøedivé èerpadlo s litinovým tìlesem a mezikusem má technopolymerové, nebo dle typu
i litinové obì�né kolo na prodlou�ené nerezové høídeli elektromotoru. Høídel je tìsnìna keramicko/uhlíkovou
mechanickou ucpávkou.

KKoonnssttrruukkccee  mmoottoorruu
Motor je asynchronní, uzavøený, nucenì chlazený okolním vzduchem. Høídel je ulo�ena v masivních
kulièkových lo�iskách s tukovou náplní, která zajiš�ují tichý chod a dlouhou �ivotnost. Jednofázová verze má
zabudovanou ochranu vinutí proti nadmìrnému oteplení. Tøífazové elektromotory nutno chránit proti
pøetí�ení nadproudovou ochranou.

Stupeò krytí: IP44 (IP55 pro motory 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 9,2 - 11 kW)

Tøída izolace: F

Standardní napìtí: jednofázové, 220-240V / 50Hz

tøífázové, 230-400V/50Hz do 4 kW (vèetnì)

tøífázové, 400V ∆ 50Hz nad 4kW
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Č. DÍLY MATERIÁLY MODELY
1 TĚLO ČERPADLA LITINA 200 UNI ISO 185
3 MEZIKUS LITINA 200 UNI ISO 185
4 OBĚŽNÉ KOLO TECHNOPOLYMER A

TECHNOPOLYMER B K 55/200
LITINA 200 UNI ISO 185 K 14/400; K 11/500; K 18/500;

K 28/500; K 40/400; K 50/400;
K 30/800; K 40/800; K 50/800;
K 20/1200; K 25/1200; K 35/1200

K 20/41, K 30/70,
K 30/100, K 36/100, K 12/200,
K 36/200, K 40/200

7 HŘÍDEL NEREZ. OCEL
AISI 416
X12CrS13 UNI 6900/71

16 MECHANICKÁ UCPÁVKA UHLÍK / KERAMIKA
28 TĚSNÍCÍ O-KROUŽEK EPDM PRYŽ

K 20/41, K 30/70, K 12/200

NEREZ. OCEL 
AISI 303
X10CrNiS 1089 UNI 6900/71

VŠECHNY MODELY
K 36/200, K 40/200, K 55/200,
K 14/400, K 11/500, K 18/500,
K 28/500, K 30/800, K 40/800,
K 50/800, K 20/1200, K 25/1200,
K 35/1200

VŠECHNY MODELY
VŠECHNY MODELY

TTEECCHHNNIICCKKÉÉ  PPAARRAAMMEETTRRYY

- Provozní rozsah: od 1,8 do 96 m3/h s dopravní výškou do 62 m

- Rozsah teploty kapaliny: K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100:

K 12/200, K 36/200, K 40/200 od -10°C do +50°C
ostatní v rozmezí: od -15°C do +110°C

- Max. teplota okolí: +40°C

- Max. konstrukèní tlak: K 20/41, K 30/70:
K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 6 barù (600 kPa)
K 36/200, K 40/200, K 55/200,
K 11/500, K 18/500, K 28/500 8 barù (800 kPa)
K 40/400, K 50/400,
K 30/800, K 40/800, K 50/800,
K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 10 barù (1000 kPa)

- Instalace: pevná, v horizontální poloze.

163281

4 16

1 28 3 7

4 16

1 16

284 3 7

KK  2200//4411  --  KK  3300//7700  --  KK  1122//220000 KK  3300//110000  --  KK  3366//110000

KK  3366//220000  --  KK  4400//220000  --  KK  5555//220000
KK  1144//440000  --  KK  1111//550000  --  KK  1188//550000
KK  2288//550000  --  KK  4400//440000  --  KK  5500//440000
KK  3300//880000  --  KK  4400//880000  --  KK  5500//880000
KK  2200//11220000  --  KK  2255//11220000  --  KK  3355//11220000

NEREZ. OCEL 
AISI 304
X5CrNi 1810 UNI 6900/71

K 30/100, K 36/100, K 36/200,
K 40/200, K 55/200, K 14/400,
K 11/500, K 18/500, K 28/500
K 40/400, K 50/400, K 30/800,
K 40/800, K 50/800, K 20/1200,
K 25/1200, K 35/1200

OSTATNÍ MODELYNBR PRYŽ
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Teplotní rozsah kapaliny: od -10°C do +50°C
Maximální okolní teplota: +40°C

KK  2200//4411

KK  3300//7700
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Teplotní rozsah kapaliny: od -10°C do +50°C
Maximální okolní teplota: +40°C
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Teplotní rozsah kapaliny: od -10°C do +50°C
Maximální okolní teplota: +40°C
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Teplotní rozsah kapaliny: od -15°C do +50°C
Maximální okolní teplota: +40°C
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Teplotní rozsah kapaliny: od -15°C do +110°C
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2870 1/min) 

Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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* Mo�no spouštìt Y-D 
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2900 1/min) 
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4 otvory Ø18

Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2900 1/min) 
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Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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ELEKTRICKÉ PARAMETRY HYDRAULICKÉ PARAMETRY (n = 2900 1/min) 

4 otvory Ø18

DNM
4 otvory ∅18

Výkonové køivky vycházejí z hodnot kinematické viskozity 1 mm2/s pøi hustotì 1000 kg/m3. Tolerance køivky je v souladu s ISO 9906.

Rozsah teploty kapaliny: od -15°C do +110°C 

Maximální okolní teplota: +40°C
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