NAVOD K INSTALACI A POUZITI IVARCS

HYDRONIC IDEAS

1) Vyrobek: SLOUPCOVY FILTR PRO ODSTRANOVANI ZELEZA,
MANGANU A ZMEKCOVANI vODY

2) Typ: IVAR.DEFEMN EM

3) Upozornéni:
Instalaci a uvedeni do provozu, stejné jako pripojeni elektrickych komponentd,
musi provadét vyhradné osoba odborné zpdsobila s patficnou elektro-technickou
kvalifikaci v souladu se vSemi narodnimi normami a vyhlaskami platnymi v zemi
instalace. Béhem instalace a uvadéni do provozu musi byt dodrzeny instrukce a
bezpecnostni opatfeni uvedené v tomto navodu. Provozovatel nesmi provadét
Zadné zasahy a je povinen se fidit pokyny uvedenymi nize a dodrzovat je tak,
aby nedoslo k poskozeni zafizeni nebo k Ujmeé na zdravi obsluhujiciho personalu
pri dodrzeni pravidel a norem bezpecnosti prace.

4) Pouziti:

e Zafizeni urCené pro Upravu pitné a technologické vody. Filtr uréeny k zachyceni zeleza,
manganu, amonnych iontd a celkové tvrdosti vody. Soucasti je programovatelna elektronicka
fidici jednotka typu WSCI (Fizeni podle ¢asu, nebo objemu), misici by-pass nadrz na sl se
solankovym vedenim.
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5) Parametry zarizeni:

e Maximalni provozni tlak: 6 bar,

e provozni teplota upravované vody od 5 °C do 35 °C,

e zarfizeni musi byt umisténo v suchém prostredi o teploté vzduchu 5 °C — 40 °C a na rovné
plose,

e vyrobeno v souladu s pozadavky normy EN ISO 9001:2008,

e pomér odstranovanych latek na vystupu ze zafizeni je vzdy zavisly na rozboru vstupni
vody, mnozstvi téchto latek pfimo ovliviuje kapacitu filtru,

e pro regeneraci naplné se pouzivad GEL.SUL CS ((ista tabletovana stl), kod: 410.600.44CS,

e moznost nastaveni koncentrace tvrdosti vody na vystupu z filtru,

e POZOR! - Sloupcovy filtr musi byt pfipojen na odpad s dostatec¢nou hitnosti a do
elektrické sité o napéti 230 V!!!

6) Specifikace zarizeni IVAR.DEFEMN EM:

v Hydraulické Rozmér
kéd Typ roznzﬁ:xﬁs-h-v z(“rjipaol;eﬁn’e solanko://é nadrie
vstup/vystup | (mm)

IVA.104.DFEM IVAR.DEFEMN 045 EM 311 x 311 x 1419 1" 382 x 382 x 880
IVA.106.DFEM IVAR.DEFEMN 060 EM 365 x 365 x 1531 1" 382 x 382 x 880
IVA.110.DFEM IVAR.DEFEMN 100 EM 365 x 365 x 1861 1" @516 x 950
IVA.115.DFEM IVAR.DEFEMN 150 EM 416 x 416 x 1858 1" @565 x 1123
IVA.120.DFEM IVAR.DEFEMN 200 EM 522 x 522 x 1912 1" @723 x 1200

Poznamka: Uvedené rozméry zafizeni a prdtoky jsou pouze orientacni a urcujici je vzdy navrh technického feseni — prlitoky jsou
zavislé na celkovém znecisténi vody. K rozmérlim je nutno navic zachovat manipulacni prostor a to min. 200 mm na vysku +
prostor pro pripojeni filtru.
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7) Instalace:

Instalace vyzaduje rovnou Unosnou podlahu v prostiedi o teploté vzduchu 5 - 40 °C. Pro provoz je
pozadovan minimalni tlak 3 bar pfi obj. prdtoku min. 3,6 m3/hod po dobu cca 20-30 minut!!!)
Vzhledem k plastovému pfipojeni zafizeni je vhodné pouzivat teflonové tésnici materialy ovérenych
vyrobcd.
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Nutné soucasti Upravny vody:

- Filtr mechanickych necistot

(napf. GEL. DEPURA)
- Vzorkovaci ventily, uzaviraci kohouty, manometry a pfipojeni na odpad (napt. zahradni hadice)
- By-pass (obtok) celé Upravny vody a samotného filtru DEFEMN EM

Zarizeni_je vzdy nutné pripojit dle prilozeného schématu a dodrzet pouzité
manometry a vzorkovaci kohouty.

8) Uvedeni do provozu:
POZOR! - Filtracni zafizeni musi byt pfipojeno na odpad!!!

Pred jakymkoli spousténim filtracniho zafizeni DEFEMN EM musi byt uzavieny kohout vystupu z filtru.
Pfed promytim filtru se voda z filtru NESMI dostat do objektu.

— Uvedeni do provozu a nastaveni parametrd Upravny (véetné nastaveni hodnoty vystupni tvrdosti)
provadi autorizovany technik, vzdy po predchozi domluvé se servisnim oddélenim IVAR CS na nize

uvedeném kontaktu.
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9) Ovladani:

1. Ovladani ridici jednotky:
NEXT — pro prochazeni MENU

SET CLOCK - po stisknuti po
dobu 3 sekund je mozné
pomoci Sipek nastavovat
aktualni cas.

REGEN - stisknuti po
dobu 3 sekund zahaji
manualni okamzitou
regeneraci filtru, kratky
stisk provede
regeneraci v nejblizsim
nastaveném Case
(obvykle tentyz den ve
2:00).

Sipky nahoru a dol@ — pro
prochazeni nabidky a MENU

Provozni parametry jako
vstupni tvrdost atd. jsou
zadavany pfi zprovoznéni

Zarucni a instala¢ni podminky:

1) Zhotovitel poskytuje zaruku na materidlové vady dodaného zafizeni po dobu 24 mésicd.

2) Zaruku nelze poskytnout v pfipadé neodborného zasahu obsluhy, neopravnéného zasahu treti osoby, pFi
vyrazném zhorsSeni kvality surové vody anebo v pfipadé Zivelné pohromy.

3) Pfi poskytnuti nespravnych hodnot vstupnich parametrd dodavatel nenese odpovédnost za nespravnou
funkci zarizeni.

4) Zarucni servis je automaticky, pozarucni servis na objednavku vcetné dopravy.

5) Zafizeni Upravy vody miize byt namontovano mistni montazni firmou (dle schématu se
vsemi potfebnymi armaturami); do provozu vSak musi byt uvedeno autorizovanou firmou.
Pokud se tak nestane, ztraci uzivatel narok na pripadné zarucni opravy!

6) Pro zabezpeceni pravidelného proplachu musi byt kdispozici i dostatecné mnozstvi
vstupni/surové vody (tlak min. 3 bar, obj. pritok 3,6 m3/hod po dobu cca 20-30 minut )

7) Nezbytnou podminkou instalace a provozu Upravny vody musi byt moZnost jejiho napojeni
na kanalizacni odpad (Ize pouzit i lezaty svod napr. pod stropem technické mistnosti)!!!

8) U Upravny musi byt moznost napojeni na standardni el. zasuvku, a to v dosahu pfipojovacich kabel(.

Standardni poplatek za oZiveni a nastaveni Upravny se Fidi platnym cenikem zverejnénym na
webovych strankach v sekci ,Servis a podpora™ https://www.ivarcs.cz/servis-a-podpora/

(pro Slovensko https://www.ivarsk.sk/servis-a-podpora/) a je nutno jej uhradit pfi pfedani Protokolu
o uvedeni do provozu na misté&, a to v hotovosti, pfislusnému technikovi.

Kontakt pro zaslani objednavky uvedeni do provozu:
e-mail: servisdab@ivarcs.cz, (tel.: +420 315 785 211-2)
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10)

Upozornéni:

Spolecnost IVAR CS spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmeény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto navodu.

Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zaloZena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni v zafizeni
na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.

LIKVIDACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
se Fidi zakonem o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti ¢. 542/2020 Sb.
Tento symbol oznacuje, Ze s vyrobkem nema byt nakladano jako s domovnim odpadem.
Vyrobek by mél byt piedan na sbérné misto, urcené pro takovato elektricka zafizeni.
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