TECHNICKY LIST

IVARCS

HYDRONIC IDEAS

1) Vyrobek: KULOVY UZAVER VODA
- rohovy se Sroubenim

2) Typ: IVAR.6775
IVAR.6783

3) Charakteristika pouziti:

Snadna a rychla montaz.
Atest na pitnou vodu SZU Brno.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

Kulovy uzavér rohovy se Sroubenim pro instalace v domacnostech, priimyslu a zemédélstvi.
Pro instalace studené, teplé vody a tlakového vzduchu.

Oboustranné prodlouzena délka zavitu, vyssi tlakova pouZitelnost, plnopritokovy.
Pouzitelnost pro neagresivni média.

KOD TYP SPECIFIKACE
6775R076 IVAR.6775 1/2"; modré
6775R080 IVAR.6775 3/4"; modra
6775R084 IVAR.6775 1"; modra
6783R076 IVAR.6783 1/2"; &ervena
6783R080 IVAR.6783 3/4"; ervena
6783R084 IVAR.6783 1"; Cervena
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5) Technické a provozni parametry:

Maximalni provozni tlak pti T = +120 °C PN 10
Maximalni provozni teplota +120 °C; bez pfitomnosti pary

Dodavané rozméry
Provedeni zavitl
Uhel rotace

1/2" + 1" MM
zavit vnéjsi / vnéjsi MM dle EN ISO 228/1 (DIN 259)
90°; ovladani motylem
télo niklovana mosaz CW617N,

EIETEL tésnéni PTFE, O-krouzek EPDM; Viton
Pozice Popis Mnozstvi Material
1 Télo uzavéeru 1 mosaz CW617N dle UNI EN 12165
2 Koncové ptipojeni 1 mosaz CW617N dle UNI EN 12165
mosaz CW617N dle UNI EN 12165
3 Koule 1
mosaz CW617N dle UNI EN 12164
4 Tésnéni koule 2 P.T.F.E.
5 Hridel 1 mosaz CW617N dle UNI EN 12164
6 Horni tésnici O-krouZek hridele VITON 70 Sh A
7 Spodni tésnici O-krouzek hfidele EPDM Peroxidic 70 Sh A
8 Ovladaci motyl 1 lakovany hlinik
9 Sroub 1 pozinkovana ocel
Matice 1 pozinkovana ocel
% Matice 1 mosaz UNI EN 12165 CW617N
mosaz UNI EN 12164 CW617N
» Ditk 1 mosaz UNI EN 12165 CW617N
mosaz UNI EN 12164 CW617N
* O-krouzek na dfiku 1 EPDM Peroxidic 70 Sh A
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6) Technicky nakres s rozméry a objednacimi kody (mm):
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Kod Rozmé A B C D E F G H I
zmér O 1/2 (9)
6775R076 1/2" 15 1/2" 56,5 10 60 79,8 35,0 14,8 1/2"  30/25 275
6775R080 3/4" 20 3/4" 63,5 12 60 89,6 41,0 16,5 3/4"  37/31 428
6775R084 1” 25 1” 73,5 14 65 102,0 47,5 19,5 1” 46/38 697
6783R076 1/2" 15 1/2" 56,5 10 60 798 350 14,8 1/2" 30/25 275
6783R080 3/4" 20 3/4” 63,5 12 60 89,6 41,0 16,5 3/4" 37/31 428
6783R084 1” 25 1” 73,5 14 65 102,0 47,5 19,5 1” 46/38 697
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7) Graf tlakovych ztrat:
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Pratok vody = m3/h
8) Graf tlakové zatizitelnosti v zavislosti na teploté:
Bar PSI
60 852
50 710
40 568
30 / 426
20 % 284
10 - 142
-20 0 25 50 75 100 125 150 °C
-4 32 77 122 167 212 257 302 °F
4/5

IVAR.6775_6783_TL_02/2026 IVAR CS spol. s r.o., Velvarska 9 - Podhotany, 277 51 Nelahozeves

WWWw.ivarcs.cz




TECHNICKY LIST IVARGCS

HYDRONIC IDEAS

9) Poznamka:

e Kulové uzavéry musi byt pouzivané v pIné oteviené nebo uzaviené poloze.

e Periodickym otacenim kulovych uzavérl v piném rozsahu ovladani se znacné eliminuje
usazovani inkrustaci a naplavenych necistot, které prichazeji do styku s tésnénim uzavéru,
¢imz se vyrazné prodluzuje jejich Zivotnost a tésnost. Na reklamace tésnosti, zplisobené
poskozenim tésnéni koule, pFipadné poskozenim ovladani kulového uzavéru z vyse
uvedeného divodu, nebude bran zfetel. (doporucena perioda u rozvodl vody 1x az 2x/Q, u
plynu 1x roCné).

Vs

10) Upozornéni:

e Spolecnost IVAR CS spol. s r.o0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

e Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobk{ si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepseni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

e Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

e Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozeni
v zafizeni na zpracovani dat zlstavaji vyhrazena.

e Za tiskové chyby nebo chybné Udaje neprebirame Zadnou zodpovédnost.
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