TECHNICKY LIST

IVARCS

HYDRONIC IDEAS

1) Vyrobek:

2) Typ:

IVAR.DEVAP

3) Charakteristika pouziti:

ZMEKCOVACI FILTR PRO UPRAVU TVRDOSTI VODY

e Zafizeni urCené pro Upravu pitné vody zmékcovanim iontoménicové technologie (mozno
pouzit i pro topnou, resp. technologickou vodu). Soucasti je programovatelna elektronicka
fidici jednotka typu WSCI (fizeni podle ¢asu nebo objemu), misici by-pass a nadrz na st

se solankovym vedenim.

4) Tabulka s objednacimi kédy a zakladnimi udaji:

. Rozméry Hydraulické  Provozni  Cyklickd
, Rozmery s-h-v a v . o .

Kaod Typ (mm) §0I§nkove pripojen prutok kapacita

nadrze (mm) vstup/vystup  (m3/hod)  (m3/°f)
IVA.803.D0V = IVAR.DEVAP 030 230x230x 1315 382x382x880 1" 1,800 160
IVA.804.DV | IVAR.DEVAP 045 240 x 240 x 1415 382 x382 x 880 1" 2,700 220
IVA.807.D0V | IVAR.DEVAP 075 311 x 311 x 1419 @ 585 x 1040 1" 4,500 400
IVA.811.DV | IVAR.DEVAP 110 365 x 365 x 1531 @ 585 x 1040 1" 6,600 570
IVA.814.DV IVAR.DEVAP 140 365 x 365 x 1861 @ 585 x 1040 5/4" 8,400 670
IVA.820.DV = IVAR.DEVAP 200 416 x 416 x 1858 @ 723 x 1200 5/4" 12,000 960
IVA.832.DV  IVAR.DEVAP 320 522 x 522 x 1912 ® 833 x1196 6/4" 19,200 1730
IVA.850.DV = IVAR.DEVAP 500 600 x 600 x 2106 @973 x 1196 6/4" 30,000 2640

Poznamka: Uvedené priitoky jsou pouze orientacni a urcujici je vzdy navrh technického feseni — priitoky jsou zavislé na

celkovém znedisténi vody. K rozmérdim je nutno navic zachovat manipulaéni prostor a to min. 200 mm na vysku + prostor pro

pfipojeni filtru.
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5) Technické a provozni parametry:

maximalni provozni tlak: 6 bar,

provozni teplota upravované vody od 5 °C do 35 °C,

zafizeni musi byt umisténo v suchém prostiedi o teploté vzduchu 5 °C — 40 °C a na rovné
plose, umisténi na konzolich je mozné pouze v pfipadé zajisténi rovnomérného rozlozeni
hmotnosti zafizeni,

pripojeni vstup/vystup viz tabulka,

vyrobeno v souladu s pozadavky normy EN ISO 9001:2008,

rozméry viz tabulka,

moznost nastaveni koncentrace tvrdosti vody na vystupu z filtru,

zarizeni spliuje pozadavky pro trvaly styk s pitnou vodou dle Vyhl. ¢. 409/2005,

pro spravnou funkci zafizeni je nutno doplfiovat do zasobniku regeneracni stil ur¢enou pro
zmeékcovaci filtry (obj. kod: 410.600.44CS),

spotreba regeneracni soli je individualni a je zavisla na celkové tvrdosti upravované vody
v misté instalace.

POZOR! — Zmékcovaci filtr musi byt pfipojen na odpad s dostatecnou hitnosti a
k elektrické siti o napéti 230 V !!! Pro pfipojeni na odpad je soucasti fidici jednotky
pripojka v rozméru 3/4" vnéjsi zavit u DEVAP 320 a DEVAP 500 potom 1".

6) Doporucena instalace filtrii typu IVAR.DEVAP:

INSTALACE ZMEKCOVACIHO FILTRU IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP
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Nutné soucasti Upravny vody:

- Filtr mechanickych necistot

(napt. DEPURA 1000 PP).
- Vzorkovaci ventily, uzaviraci kohouty, manometry a pfipojeni na odpad.
- By-pass (obtok) celé Upravny vody a samotného filtru.

Zasobnik s regeneracni soli je u tohoto zarizeni v podobé samostatné nadoby.

Zarizeni je vzdy nutné pripojit dle pfiloZzeného schématu a dodrZzet pouzité manometry a
vzorkovaci kohouty.

Ve

7) Upozornéni:

» Spolecnost IVAR CS, spol. s r.0. si vyhrazuje pravo provadét v jakémkoliv momentu a bez
predchoziho upozornéni zmény technického nebo obchodniho charakteru u vyrobkd,
uvedenych v tomto technickém listu.

» Vzhledem k dalSimu vyvoji vyrobkl si vyhrazujeme pravo provadét technické zmény nebo
vylepSeni bez oznameni, odchylky mezi vyobrazenimi vyrobk{ jsou mozné.

+ Informace uvedené v tomto technickém sdéleni nezbavuiji uzivatele povinnosti dodrzovat
platné normativy a platné technické predpisy.

* Dokument je chranén autorskym pravem. Takto zalozena prava, zvlasté prava prekladu,
rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulozZeni v zafizeni
na zpracovani dat z{stavaji vyhrazena.

» Za tiskové chyby nebo chybné Gdaje neprebirame zadnou zodpovédnost.

se Fidi zakonem o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti ¢. 542/2020 Sb.
Tento symbol oznacuje, Ze s vyrobkem nema byt nakladano jako s domovnim odpadem.

g LIKVIDACE ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Vyrobek by mél byt predan na sbérné misto, uréené pro takovato elektricka zafizeni.
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