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1) Výrobek: KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ - nerez

2) Typ: BRA.A3.622 – BRA.B3.622 – BRA.C3.622 

  BRA.A3.622  BRA.B3.622  BRA.C3.622 

3) Charakteristika použití:

• Tato série obsahuje dvoucestné závitové uzavírací ventily, s tělem z nerez oceli AISI 316 a
plovoucí koulí, vyrobenými v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy.

• Vhodné pro chemické a průmyslové systémy, rozvody tlakového vzduchu, pro vytápění a
chlazení (HVAC), dálkové vytápění, zemědělské aplikace, oleje a uhlovodíky.
(Vždy je pro danou aplikaci nutné zvolit vhodné provedení). 

ANO: Vhodné pro časté ovládání, umožňuje instalaci manuálních, elektrických a pneumatických 
pohonů. 

NE: NENÍ VHODNÝ PRO PÁRU. NENÍ VHODNÝ PRO REGULACI PRŮTOKU. 

BRA.A3.622: dvoucestný, 1dílný, redukovaný průtok (bez ISO přírubky). 
BRA.B3.622: dvoucestný, 2dílné tělo, plný průtok (bez ISO 5211 přírubky). 
BRA.C3.622: dvoucestný, 3dílné tělo, plný průtok (s ISO 5211 přírubkou).  

SERVOPOHONY: 
• Dvojčinný a jednočinný pneumatický pohon
• Elektrické pohony
• Převodová skříň s ručním kolem

CERTIFIKACE: 

V souladu se Směrnicí 2014/68/ES (dříve 97/23/ES PED) 
Vhodné pro styk s pitnou vodou - Atest na pitnou vodu SZÚ Brno dle Vyhl. 409/2015 sb. 

Normy týkající se provedení a testování: 
Závity: ISO 7-1 
Provedení: EN 12516, ISO 5211  
Testování: dle normy EN 12266 kategorie A (ISO 5208 kategorie A) 
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4) Tabulka s objednacími kódy a základními charakteristikami: 

KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ – série A3 nerez jednodílný 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ – série B3 nerez dvoudílný 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KULOVÝ UZÁVĚR ZÁVITOVÝ – série C3 nerez třídílný  
 

 
 
  

KÓD TYP ROZMĚR MATERIÁL TEPLOTA MAX. TLAK 
(mm) (°C) (bar) 

A3622014 BRA.A3.622 1/4"; L = 40 

Tělo: nerez ocel 
Koule:  nerez ocel 
Dřík:  nerez ocel  
O-kroužek: PTFE 

-25 až +180 63 
A3622038 BRA.A3.622 3/8"; L = 45 -25 až +180 63 
A3622012 BRA.A3.622 1/2"; L = 56 -25 až +180 63 
A3622034 BRA.A3.622 3/4"; L = 59 -25 až +180 63 
A3622100 BRA.A3.622 1"; L = 71 -25 až +180 63 
A3622114 BRA.A3.622 5/4"; L = 76 -25 až +180 63 
A3622112 BRA.A3.622 6/4"; L = 85 -25 až +180 63 
A3622200 BRA.A3.622 2"; L = 99 -25 až +180 63 

KÓD TYP ROZMĚR MATERIÁL TEPLOTA MAX. TLAK 
(mm) (°C) (bar) 

B3622014 BRA.B3.622 1/4"; L = 49 

Tělo: nerez ocel 
Koule:  nerez ocel 
Dřík:  nerez ocel  
O-kroužek: PTFE 

-25 až +180 63 
B3622038 BRA.B3.622 3/8"; L = 49 -25 až +180 63 
B3622012 BRA.B3.622 1/2"; L = 57 -25 až +180 63 
B3622034 BRA.B3.622 3/4"; L = 64 -25 až +180 63 
B3622100 BRA.B3.622 1"; L = 77 -25 až +180 63 
B3622114 BRA.B3.622 5/4"; L = 90 -25 až +180 63 
B3622112 BRA.B3.622 6/4"; L = 105 -25 až +180 63 
B3622200 BRA.B3.622 2"; L = 125 -25 až +180 63 
B3622212 BRA.B3.622 2 1/2"; L = 154 -25 až +180 63 
B3622300 BRA.B3.622 3"; L = 173 -25 až +180 63 
B3622400 BRA.B3.622 4"; L = 221 -25 až +180 63 

KÓD TYP ROZMĚR MATERIÁL TEPLOTA MAX. TLAK 
(mm) (°C) (bar) 

C3622014 BRA.C3.622 1/4"; L = 48 

Tělo: nerez ocel 
Koule:  nerez ocel 
Dřík:  nerez ocel  
O-kroužek: PTFE 

-25 až +180 63 
C3622038 BRA.C3.622 3/8"; L = 48 -25 až +180 63 
C3622012 BRA.C3.622 1/2"; L = 54 -25 až +180 63 
C3622034 BRA.C3.622 3/4"; L = 73 -25 až +180 63 
C3622100 BRA.C3.622 1"; L = 80 -25 až +180 63 
C3622114 BRA.C3.622 5/4"; L = 90 -25 až +180 63 
C3622112 BRA.C3.622 6/4"; L = 102 -25 až +180 63 
C3622200 BRA.C3.622 2"; L = 118 -25 až +180 63 
C3622212 BRA.C3.622 2 1/2"; L = 151 -25 až +180 63 
C3622300 BRA.C3.622 3"; L = 182 -25 až +180 63 
C3622400 BRA.C3.622 4"; L = 218 -25 až +180 63 
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5) Technický nákres a rozměry: 

 
ROZMĚRY: 

 
 
HMOTNOST (kg): 

 
 
KROUTICÍ MOMENT (Nm): 

 
Pozn. Při volbě vhodného pohonu doporučujeme vynásobit uvedený krouticí moment bezp. koeficientem K = 1,5. 
 
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: 
 
Poz. Komponent Materiál 
1 Tělo Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
2 Pouzdro Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
3 Koule Nerez ocel AISI 316 
4 Uložení koule Zesílené PTFE 
5 Dřík Nerez ocel AISI 316 
6 Posuvný kroužek PTFE 
7 Ochranný kroužek  Nerez ocel AISI 304 
8 Těsnění dříku PTFE 
9 Ovládací páka AISI 304 s plastovou objímkou 
10 Otvor pro zámek Nerez ocel AISI 304 
16 Matice Nerez ocel AISI 304 
17 Podložka Nerez ocel AISI 304 
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ROZMĚRY: 

 
HMOTNOST (kg): 

 

KROUTICÍ MOMENT (Nm): 
 

Pozn. Při volbě vhodného pohonu doporučujeme vynásobit uvedený krouticí moment bezp. koeficientem K = 1,5. 
 
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: 
 
Poz. Komponent Materiál 
1 Tělo Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
2 Pouzdro Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
3 Koule Nerez ocel AISI 316 
4 Uložení koule Zesílené PTFE 
5 Dřík Nerez ocel AISI 316 
6 Posuvný kroužek PTFE 
7 Ochranný kroužek  Nerez ocel AISI 304 
8 Těsnění dříku PTFE 
9 Ovládací páka AISI 304 s plastovou objímkou 
10 Otvor pro zámek Nerez ocel AISI 304 
11 Těsnění těla PTFE 
16 Matice Nerez ocel AISI 304 
17 Podložka Nerez ocel AISI 304 
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ROZMĚRY: 

 
HMOTNOST (kg): 

 
KROUTICÍ MOMENT (Nm): 

 
Pozn. Při volbě vhodného pohonu doporučujeme vynásobit uvedený krouticí moment bezp. koeficientem K = 1,5. 
 
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: 
 
Poz. Komponent Materiál 
1 Tělo Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
2 Pouzdro Nerez ocel ASTM A351 CF8M 
3 Koule Nerez ocel AISI 316 
4 Uložení koule Zesílené PTFE 
5 Dřík Nerez ocel AISI 316 
6 Posuvný kroužek PTFE 
7 Ochranný kroužek  Nerez ocel AISI 304 
8 Těsnění dříku PTFE 
9 Ovládací páka AISI 304 s plastovou objímkou 
10 Otvor pro zámek Nerez ocel AISI 304 
12 Pružina Nerez ocel AISI 304 
13 Distanční vložka Nerez ocel AISI 304 
14 O-kroužek FKM (Viton ®) 
15 Dorazová destička Nerez ocel AISI 304 
16 Matice Nerez ocel AISI 304 
17 Podložka Nerez ocel AISI 304 
18 Vymezovací tyč Nerez ocel AISI 304 
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6) Technické charakteristiky: 

MAXIMÁLNÍ TLAK: 
 bar 
A3.622 63 
B3.622 63 
C3.622 63 
 
TEPLOTA: 
Teplota Min. °C Max. °C 
 -25 +180 
Pozn. Maximální provozní tlak se s rostoucí teplotou snižuje viz graf závislosti tlaku/teploty níže. 
 
GRAF ZÁVISLOSTI TLAKU A TEPLOTY: 
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GRAF TLAKOVÝCH ZTRÁT: VODA (1 m2 H2O = 0,098 bar) 
TLAKOVÁ ZTRÁTA PŘI PLNĚ OTEVŘENÉM UZÁVĚRU 
 

 
 
TABULKA Kv – DN: 
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7) Servopohony a příslušenství (na objednávku): 

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ S RUČNÍM KOLEM 
 
BRA.B3.622 + RM Převodová skříň s ručním kolem  

 
 
BRA.C3.622 + RM Převodová skříň s ručním kolem  
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ELEKTRICKÉ POHONY 
 
BRA.B3.622 + AOX Elektrické pohony 

 
 
BRA.C3.622 + AOX Elektrické pohony 
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PNEUMATICKÉ POHONY 
 
BRA.B3.622 + AP Pneumatické pohony 

 
 
BRA.C3.622 + AP Pneumatické pohony 
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8) Upozornění: 

 Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez 
předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, 
uvedených v tomto technickém listu. 

 Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny 
nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné. 

 Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat 
platné normativy a platné technické předpisy. 

 Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, 
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení 
v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.  

 Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.  
 
Tento technický list byl zpracován dle originál TL Brandoni verze 03_04 inox_15/03/2022. 
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