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Wärmepumpe mit Trennspeicher

Grundkonzept 08.00.10 
Aeroheat ..i und ..a

AT Aussentemperaturfühler
HUP Heizungspumpe 230V
M1 Entlademischer 1) 230V
PI Manometer
SRV Strangregulierventil
ST Sicherheitsthermostat 1)

 (in Serie mit HUP)
TB1 Vorlauftemperaturfühler im 
 Entladekreis 1)

TRL Speicher Temperaturfühler
ZUP Ladekreispumpe 230V
ZW1 Elektroheizeinsatz im Vorlauf
 (ohne CS 25 / CS 33)
20 Expansionsgefäss
22 Sicherheitsventil
1)  Option Mischventil

Legende
Über den Aussenfühler (AT) wird die Wärmepumpe in 
Betrieb gesetzt. Diese arbeitet auf den Trennspeicher.
Die Ein- und Ausschaltung der Wärmepumpe erfolgt über 
den Temperaturfühler (TRL) im Speicher, in Abhängigkeit 
zur Aussentemperatur. Die Maschine besitzt eine Anlauf-
verzögerung um ein Pendeln zu verhindern. 
Die Heizungspumpe (HUP) immer in Betrieb. Die Lade-
kreispumpe (ZUP) läuft parallel mit der Wärmepumpe und 
dient zusätzlich als Frostschutz für das System.
Der Elektroheizeinsatz (ZW1) wird bedarfsabhängig 
zugeschaltet.

Funktionsbeschrieb
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• Installation von zusätzlichen Komponenten
 gemäss örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten.

• Diese Vorlage dient als Planungshilfe für den
 verantwortlichen Installateur.
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Solutions CTA, exemples de réalisation
Aeroheat PAC air/eau avec carrosserie en inox

Aeroheat CS 7a

Aeroheat CS 15a

Aeroheat CS 8is

Aeroheat CS 33a

Solutions CTA, exemples de réalisation
Aeroheat PAC air/eau avec carrosserie en inox

Aeroheat CS 7a

Aeroheat CS 15a

Aeroheat CS 8is

Aeroheat CS 33a
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CS 7a, CS 8a CS 10a, CS 12a



• Technische Änderungen vorbehalten.
• Installation von zusätzlichen Komponenten
 gemäss örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten.
• Diese Vorlage dient als Planungshilfe für den
 verantwortlichen Installateur.

Wärmepumpe Verbraucher
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Trinkwasserboiler

Grundkonzept 01.20.10 
Optiheat OH 3s - 5s und OH 6es - 15es

Wärmepumpe ohne Pufferspeicher
(nur für Fussbodenheizung geeignet).

TWW  Erwärmung mit hydraulischer Umschaltung.

KW

TWW

Q3

B3
U1K61)

Q9

SV

B21 Vorlauftemperaturfühler Wärmepumpe
B3 Trinkwasser-Temperaturfühler
B71 Rücklauftemperaturfühler Wärmepumpe
B9 Aussentemperatur-Fühler
B91 Sole Eintrittstemperatur-Fühler
B92 Sole Austrittstemperatur-Fühler
EG Expansionsgefäss
E15 Soledruckwächter
KW Kaltwasser
K6 Elektroheizeinsatz TWW (6 kW)  1)

K25 Elektroheizeinsatz im Vorlauf
N1 Wärmepumpenregler Optiplus 
 eingebaut
PI Manometer
Q3 Umlenkventil 
Q8 Solepumpe eingebaut 
Q9 Kondensatorpumpe eingebaut  
SRV Strangregulierventil
SV Sicherheitsventil
TWW Trinkwasser
U1 Überströmventil
1) Kraftschütz+Sicherung in bauseitigem 
 Tableau.

Legende
Über den Aussenfühler (B9) wird die Wärmepumpe in Betrieb gesetzt. 
Diese arbeitet direkt in den Heizkreislauf.
Die Ein- und Ausschaltung der Wärmepumpe erfolgt über die Rück-
lauftemperatur (B71) in Abhängigkeit zur Aussentemperatur. Die 
Maschine besitzt eine Anlaufverzögerung um ein Pendeln zu verhin-
dern. 
Der integrierte Elektroheizeinsatz (K25) kann als Notheizung 
eingesetzt werden.
Die Kondensator-Pumpe (Q9) ist während der gesamten Heizperiode 
in Betrieb. 
Die TWW Ladung erfolgt nach Zeitprogramm über den Fühler (B3), 
dabei wird das Umlenkventil (Q3) umgeschaltet. Der Elektroeinsatz 
(K6) im TWW-Speicher wird vom Wärmepumpenregler angesteuert. 

Funktionsbeschrieb

SRV

GK31S12/DG © CTA 12.2008

Solutions CTA, exemples de réalisation:
Optiheat et Optipro

Optiheat Duo 85e

Optipro 110e

Optiheat All-in-one 13es

Optiheat All-in-one 10es
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