IVARCS

HYDRONIC IDEAS

Cenik servisnich zasahti IVAR CS spol. s r.o.

1. Servisni zasahy probihaji na zakladé objednavek prostfednictvim vyplnéného formuldfe na nasich
webovych strankach — objedndvka servisu. Po vyplnéni tohoto formuldre nase servisni stfedisko zasle
objednavateli predbéiny nezavazny cenovy rozpocet a posléze domluvi s objednavatelem termin
servisniho zadsahu.

2. Konecna cena bude objednavateli sdélena pfi zasahu dle skuteéného rozsahu poskytnutych
servisnich sluzeb a dle jednotkovych cen servisnich sluzeb uvedenych v tomto ceniku.

3. Zaslanim objednavky objednavatel souhlasi s podminkami servisniho zasahu a cenikem servisnich
sluzeb.

4. Veskeré prace, které nejsou uvedeny v ceniku, budou uc¢tovany dle hodinové sazby za praci.

5. Objednavateli bude vyuctovan kazdy neopravnény vyjezd v ramci zarucni lhity. Neopravnénym
vyjezdem se rozumi vyjezd k feSeni vady, na kterou se nevztahuje zaruka. V pfipadé, Ze objednavatel
ma i v tomto pfipadé zajem na opraveé, probéhne oprava podle tohoto ceniku. Objednavatel stvrzuje
sv(j souhlas s takovym zdsahem podepsanim servisniho protokolu o zasahu a je s timto srozumén.

6. Platba probéhne v hotovosti na misté zasahu, objednavateli bude vydana stvrzenka o zaplaceni
a posléze zaslana faktura.

Uvedeni do provozu

PoloZka servisni tikon / polozka vyjezdu Cena v CZK (bez DPH)
Uvedeni do provozu jednoho systému Upravny vody v¢. dopravy 2 000,-
Uvedeni do provozu vicenasobné Upravny vody v¢. dopravy 3 000,-
Uvedeni do provozu duplexni tipravny vody do 200l ndpiné v¢. dopravy 5 000,-
Uvedeni do provozu duplexni tpravny vody nad 200l napiné v¢. dopravy 10 000,-
Uvedeni do provozu vétraci jednotky 2 000,-
Uvedeni do provozu vétraci jednotky se sefizenim ventilll anemometrem 3 500,-
Uvedeni do provozu tepelného ¢erpadla Zdarma
Opakované uvedeni do provozu tepelného cerpadla 5 000,-
Uvedeni soldrni sestavy do provozu do 5 kolektor( 2 000,-
Uvedeni solarni sestavy do provozu vice nez 5 kolektoru 5 000,-
Uvedeni do provozu ATS do 4kW vcetné (fizené tlakovymi spinaci nebo 4000 -
ménicem) ’

Uvedeni do provozu ATS nad 4kW (fizené tlakovymi spinaci nebo 5 000.-
ménicem) !

Uvedeni E:lo provozu ATS protipozarni (Diesel) do 26kW (nafta 20I, 7.800,- + ndplné 1 800,-
motorovy olej)

Uvedeni (l:io p.rovozu ATS proppozarm (Diesel) nad 26kW (nafta 40lI, 8 000, + napIné 5 700,-
motorovy olej, chladici kapalina)

Uvedeni do provozu jinych typl ¢erpadel DAB pumps Na dotaz

IVAR CS spol. sr.o.

Sidlo: Velvarska 9, Podhofany, 277 51 Nelahozeves, ICO: 45276935, DIC: CZ45276935, 1SO 9001 » 1SO 14001
i o . 8 1SO 50001

Centralni sklad a kancelare: Velvarska 9, Podhorany, 277 51 Nelahozeves LL-C (Certifi "

Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4, www.ivarcs.cz, www.ivartt.cz, info@ivarcs.cz, ivarcs@ivarcs.cz -C (Certification)



http://www.ivarcs.cz/
http://www.ivartt.cz/
mailto:info@ivarcs.cz
mailto:ivarcs@ivarcs.cz

IVARCS

HYDRONIC IDEAS

Prace

Polozka servisni ukon / polozka vyjezdu Cena v CZK (bez DPH)
Servis vodnich ¢erpadel - prace na dilné 650,-/hod
Prace u zakaznika — vodni ¢erpadla (kazda zapocata nad 15 min.) 790,-/hod
Prace na zafizeni odpadni vody (kaZda zapocata nad 15 min.) 1 090,-/hod
:iélnc';a u zakaznika — tepelné cerpadlo, klimatizace (kazda zapocatd nad 15 790,-/hod
Prace u zakaznika — rekuperace, fancoily (kazda zapocata nad 15 min.) 690,-/hod
Prace u zakaznika — filtrace, Uprava vody (kazda zapocata nad 15 min.) 690,-/hod
Priplatek za praci v sobotu a v noci (18-6 hod) 50 %
Elektro zapojeni jednotky tepelného ¢erpadla® 2 000,-
Ptiplatek za praci v nedéli a svatek 100 %
Oprava u zadkaznika do 24 hodin 100 %
Oprava u zadkaznika do 8 hodin 200 %
Prace na dilné REMS 480,-/hodina
Preventivni prohlidka zafizeni (tepelného Eerpadla)? — v&. dopravy 3 500,-
Certifikat o zkousce lisovaciho zatizeni REMS 650,-/ks
Certifikat o zkousce lisovacich celisti REMS typ B/F/M 100,-/ks
Neoprdvnény servisni vyjezd (neuskuteénény servisni ikon) 1 000,-

1) Zapojeni venkovni jednotky obsahuje — pfipojeni vodi¢a napajeni, komunikace a uzemnéni. Zapojeni vnitfni jednotky obsahuje —
pripojeni vodi¢l napdjeni, komunikace, venkovni ¢idlo, obéhové Cerpadlo a snimac za akumulaéni nadobou. Veskera kabelaz dle
specifikace musi byt pfivedena k jednotkam s rezervou 1,5 m a zapojena v rozvodné skfini k jisticim dle platnych norem a specifik
jednotlivych zatizeni. Veskeré dalsi prace nad ramec budou Gc¢tovany dle platného ceniku.

2V pripadé prohlidky vice ne7 jednoho TC (kaskady), je G¢tovano za kazdou jednotku.

Servis ATS

polozka servisni tkon / polozka vyjezdu cena v CZK (bez DPH)
Ro¢ni prohlidka ATS 1 ¢erpadlo - standardni servis 3 000,-

Ro¢ni prohlidka ATS 2 Cerpadla - standardni servis 4 000,-

Ro¢ni prohlidka ATS 3 Cerpadla - standardni servis 5 000,-

Ro¢ni prohlidka ATS 4 Cerpadla - standardni servis 6 500,-

Ro¢ni prohlidka ATS 1 ¢erpadlo - standardni servis + aktivace sluzby

Dconnect 1 rok a uchovani dat 12 mésict 4 000,-
Roc¢ni prohlidka ATS 2 Cerpadla - standardni servis + aktivace sluzby

L v ;o 5750,-
Dconnect 1 rok a uchovani dat 12 mésic(
Ro¢ni prohlidka ATS 3 Cerpadla - standardni servis + aktivace sluzby

L v ;o 7 500,-
Dconnect 1 rok a uchovani dat 12 mésic(
Ro¢ni prohlidka ATS 4 Cerpadla - standardni servis + aktivace sluzby 9650.-

Dconnect 1 rok a uchovani dat 12 mésicl
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Dopravne Cena v CZK (bez DPH)
Cesta 0—100 km 1100,-
Cesta 101 — 200 km 2 000,-
Cesta 201 — 300 km 3000,-
Cesta 301 — 400 km 4 000,-

V zapocitanych kilometrech je cesta k zakaznikovi a zpét.

) novopress
Ostatni

Aku pfistroje Obj.c. Cena Rozsah udriby

1. Kontrola nabijecky

- elektrickd zkouska dle vyhlasky UVV/VBG 4 a DIN VDE 0702-1
Presskid Comap 2432 36000 800 K¢ vhidsky UvV/

- vizualni kontrola / mechanicka kontrola / elektricka bezpeénost
ACO1, AC0O201, AC0O202 33980 800 K¢ 2. Elektromagneticka zkouska lisovaciho pfistroje
Pressmax AFP3 33000 1200 KE funkcn,| zkou§ka, nacteni dat z provozni paméti pfistroje

- tlakova zkouska
Pressmax ACO3 36130 1200K¢ ~mechanickazkouska

- vyznaceni prezkouseni pfistroje
Sitové pristroje Obj.c. Cena Rozsah udriby

1. Kontrola lisovaciho pfistroje

. - elektrickd zkouska dle vyhlasky UVV/VBG 4 a DIN VDE 0702-1

EFP2, EFP202 32300 800 K¢

- vizualni kontrola / mechanicka kontrola / elektrickd bezpecénost
ECO1, EC0O201, ECO202 33981 800 K¢ 2. Elektromagneticka zkouska lisovaciho pfistroje
ECO301, Pressmax EFP3 39520 1200 KE funkcnll ZkOUfka, nacteni dat z provozni paméti pfistroje

- tlakova zkouska
Pressmax ECO3 38000 1200 K¢ - Mechanicka zkouska

- vyznaceni prezkouseni pfistroje
HCPS Obj.c. Cena Rozsah udriby
1. Kontrola lisovaciho pfistroje
- elektricka zkouska dle vyhlasky UVV/VBG 4 a DIN VDE 0702-1
- vizualni kontrola / mechanicka kontrola / elektrickad bezpecénost

Hydraulické ¢erpadlo HA5 31320 800 K¢ 2. Hydraulicka, mechanicka zkouska HA5 a HCP
- kontrola vysky hladiny oleje, vizudlni kontrola uniku oleje
Valec HCP 31630 800 K¢ - kontrola vypinaciho tlaku zkusebnim manometrem

- prezkouseni lisovaci automatiky

- ¢isténi hydraulického valce; nastfik vSech pohyblivych dild
grafitovanym olejem; namazani vodicich list; kontrola spinaci
vzdalenosti ptiblizovaciho spinace

- vyznaceni prezkouseni pfistroje
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Lisovaci Celisti Obj.c. Cena Rozsah udrzby
- Cisténi lisovaci Celisti na zkousku laserem
EFP1/EFP2 (NW12-54) 400 K¢ - vizualni kontrola poskozeni
- kontrola opotiebeni zkusebnim zatizenim na lisovaci celist
ECO/ACO1 (NW12-54) 400 K¢ - ¢isténi lisovaci kontury a vizualni kontrola poskozeni
- nastfik lisovaci Celisti grafitovanym olejem
ECOtec (NW12-35) 400 K¢ - kontrola Sroubovych spoji momentovym klicem
- kontrola snadného chodu Celistovych pak
Lisovaci Celist, presskid 400 K¢ - vyznaceni prezkouseni pristroje

- Cisténi lisovaci Celisti
- vizualni kontrola poskozeni
- funkéni kontrola ¢idla uzavieni Celisti
- Cisténi lisovaci kontury a vizualni kontrola poskozeni
Pressmax (NW12-35) 400 K¢ - nasttik lisovaci Celisti grafitovanym olejem
- kontrola sroubovych spoju
- kontrola snadného chodu ¢éelistovych pak
- vyznaceni prezkouseni pfistroje
Zakladni Celisti Obj.c. Cena Rozsah udrzby
- ¢isténi lisovaci Celisti
- vizualni kontrola poskozeni

Zakladni Celist, 34071 400 K¢ - kontrola stavéciho koliku lisovacich vliozek
kompatibilni - nastfik lisovaci Celisti grafitovanym olejem
Zakl. Celist, presskid 2432 37138 400 K¢ - kontrola Sroubovych spoju

- kontrola snadného chodu Celistovych pak
- vyznaceni prezkouseni pristroje

- Cisténi lisovacich vloZek
Lisovaci vlozky 80 KE - vizuadlni kontrola poskozeni

- vloZeni lisovacich vloZek do zékladni Celisti
Mezicelisti Obj.c. Cena Rozsah udriby

- ¢isténi lisovaci Celisti

- vizualni kontrola poskozeni

- funkéni kontrola ¢idla uzavreni Celisti
ZB201 31980 400 K¢ - nastfik lisovaci Celisti grafitovanym olejem

- kontrola sroubovych spoju

- kontrola snadného chodu ¢éelistovych pak

- vyznaceni prezkouseni pfistroje

- Cisténi lisovaci Celisti

ZB301 34741 800 K¢ L, . ,
- vizualni kontrola poskozeni
. -funkéni kontrola cidla uzavreni Celisti
ZB302 33210 800 K¢ , . , Y
- kontrola vzdalenosti dotekovych desticek
. -nastrik lisovaci Celisti grafitovanym olejem
ZB321 37156 800 K¢ . , Y
- kontrola Sroubovych spojl
. -kontrola snadného chodu celistovych pak
ZB322 35530 800 K¢

- vyznaceni prezkouseni pfistroje
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Lisovaci smycky Obj.c. Cena Rozsah udriby
Jmen.svétlost NW 42 30917 400 K¢ - cisténi lisovaci smycky
. . - Vvizudlni kontrola poskozeni
Jmen.svétlost NW 54 30918 400 K¢ . . ;oavp v e
- kontrola vzdalenosti kontaktni packy cept
. . -nastrik lisovaci smycky grafitovanym olejem
Jmen.svétlost NW 64 37435 800 Kc . i . L. .
- kontrola Sroubovych spojli a uzavéru smycky
Jmen.svétlost NW 67 36516 800 K¢ - kontrola snadného chodu kluznych segmentt
- vyznaceni prezkouseni pfistroje
. . - CiSténi lisovaci smycky
Jmen.svétlost NW 76,1 35450 800 K¢ o, . B
- vizudlni kontrola poskozeni
. . - kontrola vzdalenosti kontaktni packy cept
Jmen.svétlost NW 88,9 36518 800 K¢ Lo ) . . } .
- nastfik lisovaci smycky grafitovanym olejem
Jmen.svétlost NW 108 36519 800 K¢ - kontrola Sroubovych spoji a uzavéru smycky
- kontrola snadného chodu kluznych segment(
- vyznaceni prezkouseni pfistroje
- ¢isténi lisovaci smyck
Jm.svétlost NW65 (HCPS) 31530 800 K¢ L, Y vy ,
- vizualni kontrola poskozeni
- nastfik lisovaci smycky grafitovanym olejem
Jm.svétlost NW8O (HCPS) 31520 800 K¢ : \yeky gratitovanym ofeJer
- kontrola Sroubovych spojli a uzavéru smycky
. . - kontrola snadného chodu kluznych segment
Jm.svétlost NW100 (HCPS) 31510 800 K¢ L. L
- vyznaceni prezkouseni pfistroje
Prislusenstvi Obj.c. Cena Rozsah udriby
1. Kontrola odhrotovaciho nastroje
- elektricka zkouska dle vyhlasky UVV/VBG 4 a DIN VDE 0702-1
- vizualni kontrola / mechanicka kontrola / elektrickd bezpecénost
Odstranovac otfepl RE1 30360 800 K¢ 2. Elektromagneticka zkouska odstranovace otrepl

- funkéni zkouska

- kontrola opotiebeni frézovaci hlavy
- mechanicka zkouska

- vyznaceni prezkouseni pristroje

Poznamka:

Uvedeni do provozu tepelného cerpadla a soldrni sestavy obsahuje kontrolu hydraulického zapojeni, kontrolu
elektrického zapojeni, samotné uvedeni do provozu, nastaveni regulace azaskoleni obsluhy, zkouska
funkcnosti tepelného cerpadla. V cené uvedeni do provozu nejsou zahrnuty topenarské a elektroinstalacni
prace, které v pfipadé zajmu budou fakturovany dle vyse platného ceniku.

Vsechny vyse uvedené ceny jsou bez dopravného a doby strdvené na cesté.
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